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ABSTRACT : 

The aim of the invention is to lower the fuel consumption of 
engines while 

simultaneously reducing their environmental impact. 

The object is to be achieved by means of a rotating-piston 
engine with 

uniformly rotating pistons which uses the Joule cycle with heat 
recovery. 

Integrated into the rotating-piston hot-gas engine is a 
compressor machine and 

an expansion machine. Because the rotating pistons are only 
acted upon for 

half a revolution during the expansion of the hot pressurised 
gases, the 

thermal loading is lower than in the gas turbine. This 
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advantage in terms of 

cooling opens up the possibility of using ceramic materials. 

The invention can also be used as a combined 
expansion/compression machine, a 

compressor, an expansion machine, a liquid pressure pump and as 
a combined unit " 

machines ^ Chn±Cal installations, e.g. heat pumps, refrigerating 
superchargers for internal combustion engines. 
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Wallennorst, den 13. 11. 1-902 



An das 

Deutsche Patentamt 
Zweibruchenstrafle 12 

8000 Miinchen 2 



Anm elder: 

Motos Motor GmbH, Ringstrafie 1"; 4512 Wallenhorst 



Betr. : Patentanmeldung eines Drehkolben- Heifigasmotors 
kontinuierlicher Verbrennung 

P at ent ans prti che 



y Drehkolben- Heiflgasmotor mit kontinuierlicher Verbrennung und 
gleichformig sich drehenden Kolben, die unmittelbar in sich auszu- 
wuchten sind und somit keine Lagerbelastung durch FLiehkrafte 
aufweisen, 

dadurch gekennzeichnet, dafl die Drehkolben, an den Seiten der teil- 
baren Rotorscheiben (5) u. (6) Pig. 1 angeordnet sind und somit die 
Drehkolben (1) u. (2) Fig. 1 das Arbeitsgae ansaugen und verdichten 
und die Drehkolben (3) u. (4) Fig. 1 die Expansionsarbeit und das 
Ausschieben der Restgase ubernehmen. 

2 Drehkolben- Heiflgasmotor mit kontinuierlicher Verbrennung nach 
Anspruch 1 dadurch gekannzeichnet, dafl die zwei Kompressions- 
raume durch einen beliebigen Drehschieber angesteuert werden 

3 Drehkolben- Heifigasmotor mit kontinuierlicher Verbrennung nach 
Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dafl die zwei Expansions- 
raume durch einen beliebigen Drehschieber sehr schnell geoffnet 
und geschlossen werden. 

4 Drehkolben- Heiflgasmotor mit kontinuierlicher Verbrennung nach 
Anspruch 1, 2, 3 dadurch gekannzeichnet, dafl die Erfindung als 
Expansions-Kompressionsmaschine, Verdichter, Expansionsmaschine, 
Fltissigkeits-DruckpUmpe oder als kombiniertes Aggregat fflr 

viele technische Anlagen, z. B. WsLrmepumpen, Kaltemaschinen 
oder Verbrennungsmotor-Lader zur Anwendung kommt. 

5 Drehkolben- Heifigasmotor mit kontinuierlicher Verbrennung 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Erfindung je nach Verwendung 
aus beliebigen Mater ialien hergestellt werden kann. 





Motos Motor GmbH 
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Wallenhorst, den i i : . 



An das 

Deutsche Patentamt 
Zweibriickenstrafle 12 

8000 Mtlnchen 2 



Anm elder: 

Motos Motor GmbH, Ringstrafle 1, 4512 Wallenhorst 

Betr. : Patentanmeldung eines Drehkolben-Heiflgasmotors 
mit kontinuierlicher Verbrennung 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Drehkolben-Heifigasmotor mit kontinuier- 
licher Verbrennung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Die Senkung des Brennstoffverbrauchs von Antriebsmotoren bei 
gleichzeitiger Anhebung ihrer Dmweltfreundlichkeit ist ein Gebot 
unserer Zeit. Der aufgeladene Dieselmotor liegt in diesem Wett- 
bewerb varne, kann aber eventuell im Bereich grofierer Motor- 
leistungen von der Kleingasturbine noch eingeholt werden, wenn es 
gelingt, keramische Werkstoffe nutzbar zu machen, um ihren Brenn- 
stoffverbrauch und ihre Fertigungskosten zu senken. Da sie den 
Joule-ProzeR anwendet, hatte die Gasturbine aufgrund der kontinuier- 
lichen Verbrennung Vorteile hinsichtlicb der Schadstoffverminderung 
im Abgas. Eine'StrOmungsmaschine wird aber bei Motorleistungen 
unter 250 KW den Verbrauch des aufgeladenen Dieselmotors nicht 
unterbieten k6nnen. 

In diesen Leistungsbereich soil der Drehkolben-Heifigasmqtor mit 
kontinuierlicher Verbrennung vorstoflen. 



- 2 - 



BAD ORIGINAL 

12/20/2002, EAST Version: 1.03.0002 



' J 

- 5T- 



3242431 



Er kann den umweltfreundlichen Joule-ProzeB bei annehmbarer Motor- 
grofle mit niedrigem Brennstoffverbrauch ausfuhren, vorausgesetzt, 
dafl er aus keramischen Werkstoffen gebaut werden karin, was je- 
doch weniger Schwierigkeiten, als bei der Kleingasturbine bieten 
diirfte. Beim Drehkolben- Heifigasmotor lassen sich eine Kompressions- 
und eine Expansionsmaschine in einem Aggregat vereinen, woraus 
sich durch die Teilbeaufschlagung gegeniiber der Kleingasturbine 
ein grofler kiihlungsmafliger Vorsprung ergibt, der sich wie die 
besseren Teilwirkungs grade des Motors in der Senkung des Brenn- 
stoffverbrauchs und der Steigerung der spezifischen Leistung des 
Drehkolben- Heiftgasmotors auszahlen wird. 

Auch bei der Abgasaufladung von Verbrennungs motor en bringt die als 
Kompressions- und Expansionsmaschine ausgefiihrte Bauart, besonders 
im Teillastbereich, erhebliche Vorteile gegeniiber dem tiblichen 
rurbolader, Als Verdichter, als Expansionsmaschine oder als 
kombiniertes Aggregat fttr viele technische Anlagen, z. B. Warme- 
pumpen oder Kaltemas chine n kann die Erfindung zur Anwendung 
kommen. 

In dem von F. Wankel geschriebenen Buch n Einteilung der Rotations- 
Kolbenmaschinen", Deutsche Verlagsanstalt Abteilung Fachverlag, 
Stuttgart, ist auf Seite 7 D III 16 (KaLnimeingriff) eine aufienachsige 
Maschine mit aufleren und inneren ruhenden Arbeitsraumwandungen 
abgebildet. Diese Drehkolbenmaschine wurde von Behrens 1866 er- 
funden und als Dampfmaschine und als Pumpe gebaut. Die Dreh- 
kolbenmaschine von Behrens arbeitete mit zwei Drehkolben, die 
sich auf denStirnseiten der zwei Rotorscheiben befanden. 

Bei der neuen Erfindung sind die Drehkolben seitlich an den ge- 
teilten Rotorscheiben angeordnet. Es konnen somit vier Drehkolben (1) 
(2) (3) (4) Fig. 1 an zwei Rotorscheiben (5) u. (6) Fig. 1 so angebracht 
A^erden, daS ein Auswuchten durch Gegengewichte an den Wellen (7) u. 
(8) Fig. 1 entfallt. 

Der Drehkolben-Heifigasmotor mit kontinuierlicher Verbrennung 
besteht aus zwei Verdichterkolben (1) u. (2) Fig. 1 und aus zwei 
Expansionskolben (3) u„ (4) Fig. 1.. Beim Ansaugen u # Verdichten des 
Arbeitsmediums durch- die zwei Verdichterkolben (1) u. (2) Fig. 1 
arbeiten die zwei Expansionskolben (3) u. (4) Fig. 1 als Absperrteil. 
Bei der Expansion und beim Ausschieben der heiCen Arbeitsgase 
durch die zwei Expansionskolben (3) u. (4) Fig. 1 arbeiten die zwei 
Verdichterkolben (1) u. (2) Fig. 1 als Absperrteil. 
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Der Kompressionsraum (9) Fig. 2 (einseitig in Fig. 2 dargestellt) wird 
vom Auslafidrehschieber (10) Fig. 2 angesteuert. Das Druckgas wird 
durch die Druckleitung (11) Fig. 2 in die Brennkammer (12) Fig. 2 
geleitet, wo es in bekannter Weise durch Brennstoffzufuhr verbrannt 
wird. Der Expansionisraum (13) (in Fig. 2 einseitig dargestellt) wird 
durch den Einlafidrehschieber (14) Fig. 2 sehr schnell geoffnet und 
geschlossen. Das heifle Arbeitsgas kam dann arbeitsleistend im 
Expansionsraum (13) Fig. 2 des Drehkolben-Heiflgasmotors 
expandieren. Die Drehkolben dichten aufgrund ihrer langen Spalt- 
flachen beriihrungslos ab. Besondere Elemente wie Dichtleisten 
sind nicht notig, wenn man einen relativ niedrigen Leckverlust hin- 
nimmt. Somit ist es moglich, die Restexpansion ohne grofie Reibungs- 
verluste auszunutzen. Ein Teil des Warmepotentials der Abgase 
kann in bekannter Weise durch den Warmetauscher (15) Fig. 2 
zurtickgewonnen werden. Der Drehkolben- Heiflgasmotor mit 
kontinuierlieher Verbrennung und gleichformig sich drehenden 
Kolben kann auch fiir hohe Drehzahlen ausgelegt werden, wodurch 
sich das Leistungsgewicht und das Bauvolumen reduzieren. 
Weitere Vorteile sind: giinstige Schadstoff-Emissionswerte, 
ger&uscharmer Lauf, da die kontinuierliche Verbrennung kaum 
Gerausche verursacht. Schwingungsfreier Lauf und Vielstoffahig- 
keit. 



Luftfilter: (16) Fig. 2 

Aufiengehause: (17) Fig. 1 u. 2 

Innengehause: (18) Fig. 1 u. 2 

Abgasrohre: (19) Fig. 2 

Absperrventil: (20) Fig. 2 

Auspuff: (21) Fig. 2 

Zahnrader: (22) Fig. 1 (Drehzahlverhaltnis 1:1) 
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